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KWC-No.

122680
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en haut, avec douchette,
�exible et support

122703
chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en haut,
sans douchette, �exible et support

122681
chromeline, AD 76, A 170, l'eau chaude en bas, avec douchette,
�exible et support

122705
chromeline, AD 76, A 170, sans raccords, l'eau chaude en bas,
sans douchette, �exible et support

* Mitigeur à levier vertical
* ShieldProtect - membrane d'étanchéité
* Inverseur automatique
* Bec orientable 120°
- Neoperl® Perlator®
* KWC cartouche L 39 - universelle
- avec technique à disques céramique

- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
* Raccords avec pointeaux d'arrêt ½" x ¾" L 40
* Livraison:
- Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
- Support de douchette 26.000.622.000
- Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000

Données techniques

Débit 23 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3bar)

goulot orientable

garniture de douche avec douchette, �exible et support

Commande commande par le haut

Code couleur chromeline

Type d'installation Montage mural

Type de robinet Hebelmischer

forme de construction Vertikal

Dimension de la hauteur 176

Entrée d'eau Warmwasser unten

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Projection A A170

Label énergétique C

Connection measure 76

Dimension de la sortie d'eau 90
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Matière Laiton

teamNumber 725188.502

sanitasTroeschNumber 6111 509.502

Pièces de rechange

Cartouche L 39 - universelle

536591
K.32.60.00

538856
K.30.90.00.000.44


