KWC

KWC ELLA
Mitigeur & levier - Baignoire

Modell-Linie: ELLA | 20.382.013.0000G
Douches | Robinetteries de baignoire

153 T —
al 71 100
= 5 T
80 15726
167 3
KW C-No.
124360
chromeline, AD 153, A 165, avec douchette, flexible et support
124361
chromeline, AD 153, A 165, sans douchette, flexible et support
124364
chromeline, AD 153, A 165, sans raccords, avec douchette, flexible
iﬁpport
* Mitigeur & levier *KWC cartouche M 35 H
* Inverseur automatique - avec technique ¢ disques céramique
* Anti-refoulement intégré - réglage de débit et de température continu
* Bec fixe - limitation de température
- Neoperl® Cascade®
Données techniques
Débit 20 I/min (3 bar)
Sortie de douchette: Débit 15 I/min (3bar)
Raccord sans raccordements @
goulot Fixe
garniture de douche avec douchette, flexible et support
Commande commande latérale
Code couleur chromeline
Type d'installation Montage mural
Type de robinet Hebelmischer
Dimension de la hauteur 71
Groupe de bruit pour la robinetterie I
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie |
Projection A Al65
Connection measure 153
Dimension de la sortie d'eau 15
Matiere Laiton
teamNumber 725649.502
sanitasTroeschNumber 6113602.502
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Cartouche M35 H
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