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KWC-No.

124421

chromeline, A 125, tubi �essibili di collegamento, con piletta

* Miscelatore a leva
* leva di comando ergonomica
* Bocca �ssa
- aeratore a snodo Neoperl® Perlator®
* KWC cartuccia M 35 OP
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura

- limitazione della temperatura
* Tubi �essibili di collegamento da 3/8"
* Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
* Foratura ø35 mm
* Incluso nella fornitura:
- Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Dati tecnici

Portata 6 l/min (3 bar)

piletta con comando per scarico

Raccordo tubi di collegamento �essibili

Bocca Fissato

Operazione azionamento superiore

Codice colore chromeline

Tipo di installazione montaggio �sso

Tipo di rubinetto Hebelmischer

Dimensioni in altezza 127

Classe di rumorosità I

Proiezione A A125

Etichetta energetica B

Dimensioni uscita acqua 78

Materiale Ottone

teamNumber 725124.502

sanitasTroeschNumber 6112 988.502

Pezzi di ricambio
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Cartuccia M 35 OP

538331

Z.537.710

Valvola di scarico

538581

Z.538.581.000


