
KWC-No. Ablaufgarnitur

125088
chromeline, A 145, flexibele aansluitslangen ⅜", met aftapkraan

mit Ablaufventil

125089
chromeline, A 145, flexibele aansluitslangen ⅜", zonder aftapkraan

ohne Ablaufventil

125090
chromeline, A 145, flexibele aansluitslangen ⅜", met Push Open

mit Push Open

* EcoProtect - waterbesparende inrichting
* Vaste uitloop
- Neoperl® Perlator® SSR, zwenkstraalregelaar
* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
* KWC patroon S 25
- Met keramische-schijventechniek
- Uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar

* Flexibele aansluitslangen 3/8"
* QuickInstallation - Bevestiging met draadfitting met
borgschroeven
* Tafelboring ø35 mm
* Levering:
- KWC afvoergarnituur Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Technical Data

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

Ablaufgarnitur mit Push Open

Anschluss Flexible Anschlussschläuche ⅜"

Auslauf fest

Bedienung topbedient

Farbcode chromeline

Installationsart Standmontage

Artikeltyp Hebelmischer

Armaturengeräuschgruppe I

Preis/Mengenstaffel 56 Paletteneinheit

Energieetikette (CH) A

Material Messing

Ausladung A 145 mm

Höhe maximal 206 mm

Wasseraustritt minimum 140 mm

KWC AVA 2.0

Eengreepsmengkraan - wastafel

Modell-Linie: AVA 2.0 | 12.468.643.000FL

Kranen | Eengreepkranen
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