
KWC-No. Proiezione A

125105

chromeline, A 175
A175

125106

chromeline, A 225
A225

* Bocca fissa
- Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
* OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
* KWC cartuccia M 35 H
- con tecnica a dischi in ceramica

- regolazione continua della portata e della temperatura
* Ordinare separatamente:
- Unità sottomuro ½" 39.001.402.000
* Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
- Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Dati tecnici

Portata 5 l/min (3 bar)

Bocca FEST

Diametro 173X74

Operazione FRONTBEDIENT

Codice colore chromeline

Tipo di installazione WANDMONTAGE

Tipo di rubinetto HEBELMISCHER

Classe di rumorosità I

Unità per incasso FM-SET

Proiezione A A175

Etichetta energetica A

Materiale Ottone

teamNumber 725571.502

sanitasTroeschNumber 6113 266.501

Accessori necessari

KWC AVA 2.0

Set di montaggio finale - miscelatore a leva - lavabo

Modell-Linie: AVA 2.0 | 11.462.033.000
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Unità sotto muro

125189

39.001.402.000

Pezzi di ricambio

Cartuccia

538327

Z.537.582

KWC AVA 2.0

Set di montaggio finale - miscelatore a leva - lavabo

Modell-Linie: AVA 2.0 | 11.462.033.000
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