KWC

KWC WAMAS 2.0
Mitigeur & levier - Lavabo

Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 11.472.092.0000R
Robinetteries | Robinets & monocommande

153

g 12"

0

190
KW C-No.
125157
chromeline, AD 153, A 190
125158
chromeline, AD 153, A 190, sans raccords
125159
chromeline, AD 153, A 240
125160
chromeline, AD 153, A 240, sans raccords
* Mitigeur & levier * OptimalSpace - unespace de lavage ou de travail généreux
* EcoProtect - économiseur d'eau *KWC cartouche M 35 OP
* Bec orientable 90° - avec technique ¢ disques céramique
- peut étre fixé par vis en cas de besoin - réglage de débit et de température continu
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable - limitation de température
Données techniques
Débit 5 I/min (3 bar)
Raccord sans raccordements @ 6 I
goulot orientable @ ¥ N
Commande commande par le haut
Code couleur chromeline
Type d'installation Montage mural
Type de robinet Hebelmischer
Dimension de la hauteur 101

Groupe de bruit pour la robinetterie |

Projection A A190
Label énergétique A
Connection measure 153
Dimension de la sortie d'eau 69
Matiere Laiton

Pieces de rechange
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Cartouche M 35 OP
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