
KWC-No.

125162

chromeline, A 110, flexibele aansluitslangen ⅜", met aftapkraan

* Eengreepsmengkraan
* EcoProtect - waterbesparende inrichting
* Vaste uitloop
- Kogelgewricht-Neoperl® Caché®
* KWC patroon M 35 OP
- Met keramische-schijventechniek
- Debiet en temperatuur traploos instelbaar

- Temperatuurbegrenzing
* Flexibele aansluitslangen 3/8"
* QuickInstallation - Bevestiging met draadfitting met
borgschroeven
* Tafelboring ø35 mm
* Levering:
- KWC afvoergarnituur Z.538.581.000

Technical Data

Auslaufmenge 4.8 l/min (3 bar)

Ablaufgarnitur mit Ablaufventil

Anschluss Flexible Anschlussschläuche ⅜"

Auslauf fest

Bedienung topbedient

Farbcode chromeline

Installationsart Standmontage

Artikeltyp Hebelmischer

Armaturengeräuschgruppe I

Energieetikette (CH) A

Material Messing

Ausladung A 110 mm

Höhe maximal 148 mm

Wasseraustritt minimum 94 mm

KWC WAMAS 2.0

Eengreepsmengkraan - bidet

Modell-Linie: WAMAS 2.0 | 13.478.041.000FL

Kranen | Eengreepkranen
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