
KWC-No. afvoergarnituur

125224

chromeline, A 125, flexibele aansluitslangen, met aftapkraan
MIT_ABLAUFGARNITUR

125225

chromeline, A 125, flexibele aansluitslangen, zonder aftapkraan
OHNE_ABLAUFGARNITUR

* Eengreepsmengkraan
* Bediening met goede grip en eenvoudig, veilig gebruik
* Ergonomische en stabiele bedieningshendel van polyamide
- Voor individueel en nog beter aangepast gebruik kan de
gebogen hendel gedraaid in de kap worden gemonteerd
(standaard: zie afbeelding)
* EcoProtect - waterbesparende inrichting
* Vaste uitloop
- Neoperl® Perlator® laminar
* KWC veiligheidspatroon M 35 OP

- Met keramische-schijventechniek
- Temperatuur traploos instelbaar
- Temperatuurbegrenzing
- Versterkte aanslag voor uitstroomhoeveelheid en temperatuur
(standaardinstelling)
* Flexibele aansluitslangen 3/8"
* QuickInstallation - Bevestiging met draadfitting met
borgschroeven
* Tafelboring ø35 mm

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid 5.8 l/min (3 bar)

afvoergarnituur OHNE_ABLAUFGARNITUR

schroefverbindingen FLEXIBLE_ANSCHLUSSSCHLÄUCHE

Uitloop FEST

Bediening TOPBEDIENT

Kleurcode chromeline

Type installatie STANDMONTAGE

Kraan type HEBELMISCHER

Hoogteafmeting 205

geluidsklasse I

Projectie A A125

ATT-KWC-PREIS_MENGENSTAFFEL 56

Energielabel A

Afmetingen wateruitlaat 101

Materiaal Messing

KWC VITA PRO 2.0

Eengreepsmengkraan - wastafel

Modell-Linie: VITA PRO 2.0 | 12.528.051.000FL

Kranen | Eengreepkranen
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