
KWC-No.

125286
G ½″, avec robinet d’arrêt

* Unité de base compacte
* En matériau résistant à la dézincification
* Pré-barrières intégrées
* Avec découplage acoustique
* Raccord ¾"
- (2x réduction ¾" - ½" fourni)
* Livraison:
- Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y
compris manchette d'étanchéité EN18534
- Système de fixation Multifix
- Kit de bague de montage Z.538.805

* A combiner avec:
- KWC HOMEBOX Mitigeur à levier 1 consommateur
* Matériel de montage d'unité de base (à commander
séparément):
- Rail de montage Z.538.900
* Matériel de montage de set de finition (à commander
séparément):
- Set de rallonge 10 mm (1 pce) Mitigeur à levier 1 consommateur
Z.538.806
* Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.639.489.000

Données techniques

Anschluss G ½" mit Vorabsperrung

Farbcode keine Farbe

Installationsart Wandmontage

Artikeltyp Vormontageeinheit

Unterputz Unterputz

Material Messing

KWC HOMEBOX

Unité de base

Modell-Linie: HOMEBOX | 39.006.251.931

Douches | Gros-oeuvre pour robinet de douche
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