KWC

KWC VITA PRO 2.0
Miscelatore a leva - Lavabo

Modell-Linie: VITAPRO 2.0 | 11.522.002.0000R
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando
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KWC-No. Proiezione A
125230 A175
chromeline, AD 153, A 175
125315 senza raccordi Al75
chromeline, AD 153, A 175, senza raccordi
125231 A225
chromeline, AD 153, A 225
125316 senza raccordi A225

chromeline, AD 153, A 225, senza raccordi

*Miscelatore a leva

*Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro

* Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide

- per un utilizzo ancora pili plasmato sulle esigenze individuali, la

leva curvata pud essere montata ruotata nella calotta (standard:

vediimmagine)
* EcoProtect - risparmio idrico

- Neoperl® Perlator® laminar
* OptimalSpace - ampia zona dilavoro e dilavaggio
* KWC cartuccia di sicurezza M 35 OP

- contecnica a dischiin ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- limitazione della temperatura
- Finecorsa rinforzato per flusso e temperatura (impostazione

* Bocca orientabile 90° standard)

- se necessario, fissabile con vite

Dati tecnici

Portata 5.8 I/min (3 bar)

Raccordo senza raccordi 6

Bocca orientabile I? 4
Operazione azionamento frontale

Codice colore

chromeline

Tipo diinstallazione

Installazione a parete

Tipo dirubinetto

Hebelmischer

Dimensioni in altezza 140

Classe di rumorosita |

Proiezione A Al75
Etichetta energetica A
Connection measure 153
Dimensioni uscita acqua 69

Materiale Ottone
teamNumber 725639.502

sanitasTroeschNumber

6113563.501
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