KWC

KWC IQUA

Mitigeur thermostatique - Mitigeur automatique, sans contact - Lavabo

Modell-Linie: IQUA | 11.692.083.0000R
Vannes | Vannes mélangeuses thermostatiques

KW C-No.

125261
chromeline, AD 153, A 200, pile

125323
chromeline, AD 153, A 200, sans raccords, pile

* Fonctionnement automatique design

- Capteur infrarouge thermostat W35

* SkinProtect - Protection contre les brllures

* Commande électronique

- durée d'écoulement de I'eau réglable (1 second réglage usine)
- fermeture courte (nettoyage) activable/réglable

- ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable

- sensibilité de sensor réglable & mesure d'autocontrole continue
ringage hygiénique 12 ou 24 heures activable

* Bec fixe
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- Neoperl® Cascade®

*Vanne magnétique

* Livraison:

- Batterie 6 V Lithium CRP2

- durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans

Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier
inox poli) & proximité immédiate d'une commande infrarouge sont &
éviter. Faute de quoi on peut s'attendre & des déclenchements
intempestifs ou & des dysfonctionnements.

Débit

6 l/min (3 bar)

Contréle électronique

berthrungsloser_Thermostat

Raccord sans raccordements
goulot Fixe

Alimentation électrique pile

Code couleur chromeline

Type d'installation

Montage mural

Type de robinet Elektronik
Dimension de la hauteur 60

Groupe de bruit pour la robinetterie |

Projection A A200

Label énergétique B

Connection measure 153
Dimension de la sortie d'eau 70

Matiere Laiton
teamNumber 725647.502

sanitasTroeschNumber

6723162501
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