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Installation
The product may only be installed by a
qualified plumber.

Observe the local installation regulations and
any country specific standards at all time.

Operating Data

Ideal operating pressure 3 bar
Maximum operating pressure 5 bar
Minimum operating pressure 1 bar
Equal pressure is recommended

Ideal water temperature 60 °C
Maximum water temperature 70°C

Environmental conditions

No cleaning agents or chemicals should be
stored in the immediate vicinity of faucets and
connection hoses.

Leaking vapors can damage the faucet and
connetion hoses.

Spare Parts
Only original spare parts may be used.

Flush Pipes
Flush the pipes according to the applicable stan-
dards before mounting the faucet.

General Cleaning Instructions

Faucet surface must be of room temperature be-
fore cleaning. Evaluated temperature increases
damage of the surface. Cleaning instructions of
the detergent manufacturer must be followed.

- Maintenance
Rub the faucet daily drey with a soft cloth.
Never use corrosive cleaners or cleaning
pads.

- Cleaning
Dirt or calcium deposits on the faucet
surface must be removed with soft de-
tergent or with soap water. Rinse well with
water immediately after cleaning, until
all detergent is removed from the surface.
Dry with soft cloth.

Periodic Checks
For safety reasons, the connection and shower

hoses must be checked periodically for the
following:

- Watertightness
Damp or dripping hoses must be replaced.

- Corrosion
Hoses with rusty or oxidized surfaces must be
replaced.

- Mechanical damage
Hoses that show signs of mechanical damage
must be replaced.
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Installation
Die Produkte durfen nur durch ausgebildete
Sanitar-Installateure montiert werden.

Die lokalen Richtlinien, Vorschriften und Normen
mussen eingehalten werden.

Betriebsdaten

Idealer Betriebsdruck 3 bar
Maximaler Betriebsdruck 5 bar
Minimaler Betriebsdruck 1 bar
Druckgleichheit empfehlenswert

Ideale Wassertemperatur 60°C
Maximale Wassertemperatur 70°C

Umgebungsbedingungen

In unmittelbarer Nahe von Armaturen und
Anschlussschlduchen dirfen keine Reinigungs-
mittel und Chemikalien gelagert werden.

Austretende Dampfe kénnen die Armatur und
die Anschlussschlduche beschadigen.

Ersatzteile
Es durfen ausschliesslich Original-Ersatzteile
verwendet werden.

Leitungen spiilen
Vor der Montage der Armatur missen die Lei-
tungen nach gultigen Normen gespult werden.

Grundsitzliche Reinigungshinweise

Beim Reinigen muss die Oberflache der Armatur
kalt sein. Warme beschleunigt die Zerstérung
der Oberflache. Reinigungshinweise der Reini-
gungsmittelhersteller beachten.

- Pflege
Armatur taglich mit weichem Lappen
trocken reiben. Scheuernde Reinigungs-
mittel und Putzschwamme unbedingt ver-
meiden.

- Reinigung
Schmutz- oder Kalkflecken auf der Arma-
turenoberfldche nur mit mildem Reini-
gungsmittel entfernen. Sofort nach dem
Reinigen alle Reinigungsmittelriickstande
mit kaltem Wasser wegspulen. Mit weichem
Lappen trocken reiben.

Periodische Kontrolle
Die Anschluss- und Brausenschldauche mussen

aus Sicherheitsgriinden periodisch auf folgende
Punkte kontrolliert werden:

- Dichtheit
Feuchte oder tropfende Schlauche missen
ersetzt werden.

- Korrosionsschaden
Schlduche mit rostiger oder oxidierter Oberfla-
che mussen ersetzt werden.

- Mechanische Beschadigung
Schlduche, welche eine mechanische Beschadi-
gung aufweisen, missen ersetzt werden.
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Installation
Le produit peut étre installé seulement par un
plombier qualifié.

Respecter a tout moment les directives
d'installation locales ainsi que les normes
spécifiques a chaque pays.

Données de fonctionnement

Pression de service idéale 3 bars
Pression de service maximale 5 bars
Pression de service minimale 1 bar
Une pression égale est recommandée

Température idéale de I'eau 60 °C
Température maximale de I'eau 70°C

Conditions environnementales

Aucun produit de nettoyage ni produit chimique
ne doit étre stocké a proximité immédiate des
robinets et tuyaux de raccordement.

Les émanations de vapeurs peuvent endommager
le robinet et les tuyaux de raccordement.

Pieces de rechange
Seules des pieces de rechange d'origine peuvent
étre utilisées.

Effectuer une vidange

Effectuer une vidange des tuyaux conformément
aux normes applicables avant de monter le
robinet.

Ju

Instructions générales de nettoyage

La surface du robinet doit étre a température
ambiante avant nettoyage. Une température
élevée augmente le risque d’endommager

la surface. Les instructions de nettoyage du
fabricant du détergent doivent étre respectées.

- Maintenance
Essuyer quotidiennement le robinet avec un
chiffon doux et sec.
Ne jamais utiliser de nettoyants corrosifs ni de
tampons nettoyants.

- Nettoyage
Les salissures ou les dépots calcaires sur la sur-
face du robinet doivent étre éliminés a I'aide
d’'un détergent doux ou d'eau savonneuse.
Bien rincer a I'eau immédiatement apres
avoir nettoyé, jusqu'a ce que tout résidu de
détergent soit totalement éliminé de la surface.
Sécher avec un chiffon doux.

Controles périodiques
Pour des raisons de sécurité, les tuyaux de

raccordement et de la douche doivent étre
controlés périodiquement quant a:

L'étanchéité
Des tuyaux humides ou qui fuient doivent étre
remplacés.

- La corrosion
Des tuyaux avec une surface rouillée ou
oxydée doivent étre remplacés.

- Un dommage mécanique
Les tuyaux qui montrent des signes de
dommage mécanique doivent étre remplacés.
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Installatie

Uitsluitend een gekwalificeerde loodgieter mag
dit product installeren.

Raadpleeg te allen tijde de lokale installatievoor-
schriften en eventuele landspecifieke normen.

Bedrijfsgegevens

Ideale bedrijfsdruk 3 bar
Maximale bedrijfsdruk 5 bar
Minimale bedrijfsdruk 1 bar
Wij adviseren een gelijkmatige druk

Ideale watertemperatuur 60 °C
Maximale watertemperatuur 70°C

Omgevingscondities

Sla geen schoonmaakmiddelen of chemicalién
op in de onmiddellijke nabijheid van kranen en
aansluitslangen.

Uittredende dampen kunnen schade
toebrengen aan die kraan en aansluitslangen.

Reservedelen
Gebruik uitsluitend originele reservedelen.

Spoel pijpleidingen door

Spoel de pijpleiding door en wel in overeen-
stemming met de toepasselijke normen voordat
u de kraan gaat monteren.

Ju

Algemene instructies betreffende het
schoonmaken

Het oppervlak van de kraan moet op kamertem-
peratuur zijn alvorens te gaan schoonmaken.
Hogere temperaturen kunnen schade aan het
oppervlak toebrengen. Volg de schoonmaakin-
structies op zoals de fabrikant van dat schoon-
maakmiddel die heeft opgesteld.

- Onderhoud
Veeg de kraan elke dag met een zachte doek
schoon.
Gebruik nooit corrosieve schoonmaakmidde-
len of schuursponsjes.

- Schoonmaken
Vuil of kalkafzettingen op het oppervlak van
de kraan verwijdert u het best met een mild
schoonmaakmiddel of met zeepwater. Spoel
na het schoonmaken onmiddellijk met ruim
water na, tot al het schoonmaakmiddel van
het oppervlak is verdwenen.
Droog af met een zachte doek.

Periodieke inspecties

Om redenen van veiligheid moet u de aanslui-
ting en de doucheslangen periodiek op het
onderstaande inspecteren:

- Waterdichtheid
Vervang vochtige of druppelende slangen.

- Corrosie
Vervang slangen waarvan het oppervlak roest
of geoxideerd is.

- Mechanische schade
Vervang slangen die tekenen van mechanische
beschadiging vertonen.

10
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Installazione
Il prodotto puo essere installato solo da un
idraulico qualificato.

Rispettare sempre le normative locali per I'instal-
lazione ed eventuali norme specifiche del Paese.

Dati operativi

Pressione di funzionamento ideale 3 bar
Pressione di funzionamento massima 5 bar
Pressione di funzionamento minima 1 bar
Si raccomanda la stessa pressione

Temperatura ideale dell'acqua 60 °C
Temperatura massima dell’acqua 70°C

Condizioni ambientali

Non conservare sostanze chimiche o agenti
detergenti nelle immediate vicinanze di rubinetti
e tubi flessibili di collegamento.

Le fuoriuscite di vapori possono danneggiare il
rubinetto e i tubi flessibili di collegamento.

Parti di ricambio
Utilizzare solo parti di ricambio originali.

Lavaggio dei tubi
Prima di montare il rubinetto, lavare i tubi come
previsto dalle norme vigenti.

Ju

Istruzioni di pulizia generali

La superficie del rubinetto deve essere a
temperatura ambiente prima di essere pulita.
La temperatura elevata aumenta i danni alla
superficie. Attenersi alle istruzioni per la pulizia
del produttore del detergente.

- Manutenzione
Asciugare il rubinetto ogni giorno con un
panno morbido.
Non usare detergenti corrosivi o pagliette per
la pulizia.

- Pulizia
Rimuovere sporcizia e depositi di calcare dalla
superficie del rubinetto con un detergente
delicato o acqua e sapone. Risciacquare
bene con acqua subito dopo la pulizia, fino a
rimuovere tutto il detergente dalla superficie.
Asciugare con un panno morbido.

Controlli periodici
Per motivi di sicurezza, € necessario controllare

periodicamente i tubi flessibili di collegamento e
della doccia per verificare quanto segue:

- Tenuta stagna
Sostituire i tubi flessibili che presentano umidita
o perdite.

- Corrosione
Sostituire le superfici ossidate o arrugginite.

- Danni meccanici
Sostituire i tubi flessibili con segni evidenti di
danni meccanici.
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Instalacion
El producto solo debe ser instalado por un
fontanero cualificado.

Observe en todo momento los reglamentos
locales de instalacion y cualquier normativa
especifica del pais.

Datos de funcionamiento

Presion 6ptima de funcionamiento 3 bar
Presién maxima de funcionamiento 5 bar
Presidn minima de funcionamiento 1 bar
Se recomienda la misma presién

60 °C
70°C

Temperatura éptima del agua
Temperatura maxima del agua

Condiciones ambientales

No deben almacenarse productos de limpieza ni
sustancias quimicas en las inmediaciones de los
grifos y mangueras de conexion.

La fuga de vapores puede dafar los grifos y las
mangueras de conexidn.

Repuestos
Solo se deben usar repuestos originales.

Purga de las tuberias
Purgue las tuberias de acuerdo con la normativa
aplicable antes de montar el grifo.

|

Instrucciones generales de limpieza

La superficie del grifo debe estar a temperatura
ambiente antes de limpiarla. Una temperatura
elevada aumenta el riesgo de dafios en la
superficie. Deben seguirse las instrucciones del
fabricante del detergente.

- Mantenimiento
Lave el grifo y séquelo con un pafio suave a diario.
Nunca utilice limpiadores corrosivos ni
esponjas abrasivas.

- Limpieza
Deben quitarse los depdsitos de suciedad o de
cal de la superficie con un detergente suave
0 agua jabonosa. Enjuague bien con agua
inmediatamente después de limpiar hasta
quitar todo el detergente de la superficie.
Seque con un pano suave.

Comprobaciones periddicas
Por razones de seguridad, debe comprobarse

periodicamente lo siguiente en las mangueras
de conexiony de la ducha:

- Estanqueidad
Deben reemplazarse las mangueras con
humedad visible o goteo.

- Corrosion
Deben reemplazarse las mangueras con
superficies oxidadas o con herrumbre.

- Deterioro mecanico
Deben reemplazarse las mangueras que
muestren indicios de deterioro mecanico.

12
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Instalacdo
O produto apenas pode ser instalado por um
canalizador qualificado.

Respeite sempre os regulamentos locais relativos a
instalacdo e todas as normas nacionais aplicaveis.

Dados de funcionamento

Pressdo de funcionamento ideal 3 bar
Pressdo de funcionamento méaxima 5 bar
Pressdo de funcionamento minima 1 bar
E recomendada uma pressdo uniforme

Temperatura ideal da dgua 60 °C
Temperatura maxima da dgua 70°C

Condi¢oes ambientais

N&o devem ser armazenados agentes de limpeza
nem produtos quimicos préximos de torneiras e
tubagens de ligagdo.

Os vapores produzidos por este tipo de produtos
podem danificar as torneiras e tubagens de ligacdo.

Pecas de substituicdo
Apenas podem ser utilizadas pecas de
substituicao originais.

Enxaguar os tubos
Enxague os tubos de acordo com as normas
aplicéveis antes de montar a torneira.

PT

Ju

Instrucoes gerais de limpeza

A superficie da torneira tem que estar a tempe-
ratura ambiente para poder ser limpa. Tempe-
raturas elevadas aumentam a probabilidade
de ocorréncia de danos na superficie. Devem
ser cumpridas as instrucdes de limpeza do
fabricante do detergente.

- Manutencao
Seque a torneira todos os dias com um pano
macio.
Nunca utilize produtos de limpeza corrosivos
nem esfregdes.

- Limpeza

Depdsitos de sujidade ou calcario acumu-
lados na superficie da torneira devem ser
removidos com um detergente suave ou

com &gua e sabdo. Enxague bem com dgua
imediatamente apos a limpeza e até que todo
o detergente seja removido da superficie.
Seque com um pano macio.

Inspecdes periddicas
Por motivos de seguranca, as tubagens de ligacdo

e bichas de chuveiro tém que ser inspecionadas
periodicamente quanto a:

- Estanqueidade
Tubagens molhadas ou com fugas tém que ser
substituidas.

- Corrosdo
Tubagens com superficies enferrujadas ou
oxidadas tém que ser substituidas.

- Danos mecanicos
Tubagens que apresentem sinais de danos
mecanicos tém que ser substituidas.

KW(C802681-03 12/25
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Installation

Produktet ma kun installeres af en kvalificeret
VVS-installater.

Veer i den forbindelse altid opmaerksom pa de
nationale lovgivninger vedrgrende installationer
og landespecifikke standarder.

Driftsdata

Ideelt driftstryk 3 bar
Maks. driftstryk 5 bar
Min. driftstryk 1 bar
Der anbefales et ensartet tryk

Ideel vandtemperatur 60 °C
Maks. vandtemperatur 70°C

Miljgmaessige betingelser

Der ma ikke opbevares rengaringsmidler
eller kemikalier i neerheden af armaturer og
tilslutningsslanger.

Laekkende damp kan beskadige armaturet og
tilslutningsslangerne.

Reservedele
Der ma kun anvendes originale reservedele.

Skylning af ror
Skyl rerene i overensstemmelse med de geeldende
standarder inden montering af armaturet.

Ju

Instruktioner vedr. almindelig rengering
Armaturets overflade skal have rumtemperatur
inden rengeringen. Ved hgjere temperaturer
forekommer der i stigende grad skader pa over-
fladen. Rengeringsinstruktioner fra producenten
skal overholdes.

- Vedligeholdelse
Armaturet skal afterres dagligt med en blad
klud.
Anvend aldrig korroderende rengeringsmidler
eller rengerings-pads.

- Rengering
Snavs eller calcium-aflejringer pa armaturets
overflade skal fjernes med et blgdt renge-
ringsmiddel eller seebevand. Skyl efter med
vand straks efter rengeringen, indtil alt renge-
ringsmidlet er fjernet fra overfladen.
Tor af med en bled klud.

Regelmaessige kontroller

Af sikkerhedsmaessige arsager skal tilslutningen
og bruseslangerne kontrolleres regelmaessigt for
folgende:

- Vandtaethed
Fugtige eller dryppende slanger skal udskiftes.

- Korrosion
Slanger med rustne eller oxiderede overflader
skal udskiftes.

- Mekaniske beskadigelser
Slanger med synlige tegn pa mekaniske beska-
digelser skal udskiftes.

14
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Installasjon
Dette produktet skal kun installeres av en
kvalifisert rarlegger.

Overhold alltid lokale installasjonsforskrifter og
eventuelle nasjonale standarder.

Driftsdata

Ideelt driftstrykk 3 bar
Maksimum driftstrykk 5 bar
Minimum driftstrykk 1 bar
Likt trykk anbefales

Ideell vanntemperatur 60 °C
Maksimal vanntemperatur 70°C

Miljeforhold

Det skal ikke oppbevares rengjeringsmidler eller
kjemikalier i umiddelbar nzerhet av vannkranen
og tilkoblingsslangene.

Damplekkasjer kan skade servanten og
tilkoblingsslangene.

Reservedeler
Det skal kun brukes originale reservedeler.

Skylle ror
Skyll rerene i henhold til de aktuelle standardene
fer montering av kranen.

B
ja

Generelle rengjoringsanvisninger
Overflaten pd vannkranen ma ha romtemperatur
for rengjoring. @kt temperatur gker skaden

pa overflaten. Rengjeringsanvisningene fra
rengjeringsmiddelprodusenten ma felges.

- Vedlikehold
Tork av vannkranen daglig med en myk klut.
Det skal aldri brukes etsende rengjeringsmidler
eller rengjeringssvamper.

- Rengjering
Smuss eller kalkavleiringer pa overflaten
av vannkranen ma fjernes med et mildt
rengjeringsmiddel eller sdpevann. Skyll godt
med vann umiddelbart etter rengjering inntil
alt rengjeringsmiddel er fjernet fra overflaten.
Tork med en myk klut.

Periodiske kontroller

Av sikkerhetsmessige grunner ma tilkoblings- og
dusjslangene kontrolleres periodisk med tanke
pa felgende:

- Vanntetthet
Fuktige eller dryppende slanger ma skiftes ut.

- Korrosjon
Slanger med rustne eller oksiderte overflater
ma skiftes ut.

- Mekanisk skade
Slanger som viser tegn pa mekanisk skade, ma
skiftes ut.

KW(C802681-03 12/25
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Installation
Produkten far endast installeras av en
kvalificerad rormokare.

Folj alltid lokala installationsforeskrifter och
landsspecifika standarder.

Driftsdata

Optimalt arbetstryck 3 bar
Max arbetstryck 5 bar
Min arbetstryck 1 bar
Jamnt tryck rekommenderas

Optimal vattentemperatur 60 °C
Max vattentemperatur 70°C
Miljoforhallanden

Inga rengdringsmedel eller kemikalier far
férvaras i omedelbar néarhet av kranar och
anslutningsslangar.

Lackande anga kan skada kranen och
anslutningsslangar.

Reservdelar
Endast originalreservdelar far anvandas.

Spola réoren
Spola réren enligt gallande standard innan
kranen monteras.

Ju

Allménna rengdringsinstruktioner
Kranens yta maste ha rumstemperatur innan
rengoring. Forhojd temperatur dkar risken for
skada av ytan. Rengéringsinstruktionerna fran
rengoringsmedlets tillverkare maste foljas.

— Underhall
Gnugga kranen varje dag med en mjuk och
torr trasa.
Anvénd aldrig korrosiva rengéringsmedel eller
rengdringsdukar.

— Rengéring
Smuts- eller kalkavlagringar pa kranen maste
tas bort med ett mjukt rengdéringsmedel eller
med tvalvatten. Skélj noga med vatten direkt
efter rengdring tills allt rengéringsmedel &r
borta fran ytan.
Torka med en mjuk trasa.

Regelbundna kontroller
Av sdkerhetsskal maste anslutningar och

duschslangar kontrolleras regelbundet avseende
féljande:

— Vattentéathet
Fuktiga eller droppande slangar maste bytas ut.

— Korrosion
Slangar med rostiga eller oxiderade ytor maste
bytas ut.

- Mekanisk skada
Slangar som uppvisar tecken pa mekanisk
skada maste bytas ut.

16
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Asentaminen

Vain pateva putkiasentaja saa asentaa tuotteen.

Noudata aina paikallisia asennusmaarayksia ja
maakohtaisia standardeja.

Toimintatiedot

Ihanteellinen kayttopaine 3 bar
Enimmaiskayttdpaine 5 bar
Vahimmaiskayttopaine 1 bar
Suosittelemme tasaista painetta
Ihanteellinen veden ldampdtila 60 °C
Veden enimmadislampétila 70°C
Ymparistoolosuhteet

Puhdistusaineita tai kemikaaleja ei saa sailyttaa
hanojen ja liitdntaletkujen valittdmassa
ldheisyydessa.

Vuotavat hoyryt voivat vahingoittaa hanoja ja
litantaletkuja.

Varaosat
Kayta ainoastaan alkuperaisia varaosia.

Putkien huuhtelu
Huuhtele putket sovellettavien standardien
mukaisesti ennen hanan asentamista.

Ju

Yleiset puhdistusohjeet

Hanan pinnan ldmpétilan tulee vastata
huoneenldmpdétilaa ennen puhdistamista.
Suurentunut ldampétila lisdd pinnan vaurioita.
Noudata puhdistusaineen valmistajan antamia
puhdistusohjeita.

- Huolto
Kuivaa hana paivittain pehmealla liinalla.
Alé koskaan kéyta sydvyttavia pesuaineita tai
pintaa vahingoittavia pesimia.

- Puhdistaminen
Hanan pinnalle kerdantynyt lika ja
kalkkijadmat on poistettava miedolla
puhdistusaineella tai saippuavedella.
Huuhtele vélittémasti puhdistamisen jélkeen
kaikki puhdistusaine hanan pinnalta.
Kuivaa pehmealla liinalla.

Madraaikaistarkastukset
Turvallisuussyista liitdntaletkut ja suihkun letkut
on tarkastettava maardajoin seuraavasti:
- Vesitiiviys
Marat ja tiputtavat letkut on vaihdettava.
- Syopymat

Letkut, joiden pinnassa on ruostetta tai
hapettumia, on vaihdettava.

- Mekaaniset vauriot
Letkut, joissa nakyy mekaanisia vaurioita, on
vaihdettava.

KW(C802681-03 12/25
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Montaz

Produkt moze montowac wyfacznie wykwalifiko-
wany hydraulik.

Zawsze nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw do-
tyczacych montazu oraz wszelkich norm krajowych.

Dane robocze

Idealne cisnienie robocze 3 bary
Maksymalne cisnienie robocze 5 baréw
Minimalne cisnienie robocze 1 bar
Zalecane jest wyréwnane cisnienie

Idealna temperatura wody 60 °C
Maksymalna temperatura wody 70°C

Warunki srodowiskowe

W bezposrednim sasiedztwie krandw i wezy przy-
taczeniowych nie nalezy przechowywac zadnych
srodkéw czyszczacych ani srodkow chemicznych.

Wydostajace sie opary moga uszkodzic kran i
weze przytaczeniowe.

Czesci zamienne
Uzywac mozna wytacznie oryginalnych czesci
zamiennych.

Plukanie rur
Przed zamontowaniem kranu nalezy przeptukac
rury zgodnie z odpowiednimi normami.

Ju

0Ogolne instrukcje dotyczace czyszczenia
Przed czyszczeniem powierzchnia kranu musi
miec temperature pomieszczenia. Okreslona
temperatura zwieksza uszkodzenia powierzchni.
Nalezy przestrzegac instrukcji producenta
detergentu dotyczacych czyszczenia.

- Konserwacja
Codziennie wyciera¢ kran do sucha za pomoca
miekkiej szmatki.
Nigdy nie nalezy uzywac korozyjnych srodkéw
czyszczacych ani zmywakdow.

- Czyszczenie
Brud lub resztki wapnia na powierzchni
kranu nalezy usunac za pomoca delikatnego
detergentu lub wody z mydtem. Natychmiast
po czyszczeniu nalezy dobrze spfukac¢ woda az
caty detergent zostanie usuniety z powierzchni.
Wysuszy¢ suchg szmatka.

Kontrole okresowe

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy okresowo
sprawdzac weze przytgczeniowe i natryskowe
pod katem:

- Wodoszczelnosci
Nalezy wymienic wilgotne lub przeciekajace
weze.

- Korozji
Nalezy wymienic¢ weze o zardzewiatej lub
utlenionej powierzchni.

- Uszkodzenia mechanicznego
Nalezy wymienic weze, ktére posiadaja oznaki
uszkodzenia mechanicznego.

18
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MoHTa)x
MOHTaXx AONXeH BbINOAHATb TONIbKO
KBaNMMULUMPOBAHHbIN CAHTEXHUK.

Mpn MOHTaxe HeobxoarMo cobnodaTtb
MECTHblE HOPMAaTUBHblE TPeboBaHNA 1
HaLMOHa M bHblE CTaHOAPTHI.

TexHU4ecKue XxapaKTepucTuKm

OnTumanbHoe paboyee faBnexHne 3 6ap
MakcrmanbHoe paboyee faBneHune 5 6ap
MwuHrManbHoe paboyee fasneHne 1 6ap
PekomeHayeTcs nopaepXxmnBaTb
paBHOMeEpPHOe faBneHne

OnTumanebHas TemnepaTypa BoAbl 60 °C
MakcnmaneHas TemnepaTypa Bogbl 70°C

YcnoBus okpy>kaloLen cpepbl

Pagom ¢ kpaHamu 1 coeanHUTENbHbIMY
LUNaHramm 3anpeLlaeTcs XpaHnTb YUCTsLWMe
CpeAcTBa U XMMUYecKmne BeLlecTsa.

YTeyka napa MOXeT NoBpeanTb KpaH 1
coeanHUTeNbHbIE LWTaHTn.

3anacHble Yyactu
Pa3pe|_uaeTc9| MCNONb30BaThb TOJIbKO
OpUTMHasibHbl€ 3aMacCHble YacTun.

MpombiBKa TPyo6

Mepen MOHTaXKOM KpaHa HeobXoAMMO NMPOMbITh
Tpy6bl B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOWNMUI
CTaHAapTamu.

|

O6wuMe yKkasaHUs Mo oynucTke

OuMCTKY paspeLlaeTcs NPOBOANTb TOMIKO, EC/N
NMOBEPXHOCTb KpaHa COOTBETCTBYET KOMHATHOM
TemnepaType. MoBbILIEHHas TeMnepaTypa
MOXET MOBPeanTb MOBEPXHOCTL. Heobxoarmo
cobnoaTh MHCTPYKLUMN, yKa3aHHble
N3roTOBUTENEM MOIOLLETO CPeACTBa.

- TexHuueckoe oGcnyxuBaHue
ExxenHeBHO NpoTnpanTe KpaH CyXxon MSArkom
TKaHbIO.
3anpeLlaeTcs NCnonb30BaTb arpeccnBHble
MotoLLMe CpeacTBa 1 abpa3nBHble ryoku.

- Ouuncrka
[PsA3b 1 OTNIOXEHUA KaNbLMA C MOBEPXHOCTH
KpaHa HeobxoAMMO YAANATb MATKIM
MOIOLLMM CPEACTBOM WU MblJIbHOW BOLON.
Mocne o4nNCTKM KpaH HeobXxoAMMO TLLATENBHO
NPOMbITb BOAOM, YTOObLI MONHOCTbIO yAaNuTb
MotoLLee CpecTBO C MOBEPXHOCTU.
MpoTunpanTe cyxom TKaHbIO.

PerynsipHble npoBepku
B Lenax obecnevyeHms 6€30MacHOCTY HEOOXOANUMO

PEerynsipHO BbINONHSATL MPUBEAEHHbIE HYXE
NMPOBEPKM COEANHUTENBHBIX 1 AyLLIEBbIX LLIAHIOB:

- TepmeTnyHOCTb
Mpw nosiBNEeHWW BNarv nnu yreyek
HeobXxoAMMO 3aMeHUTb WAAHIU.

- Koppo3us
Mpv NOSIBNEHMN PXaBUYNHbI MW CefOB
OKMCNeHWNst Ha MOBEPXHOCTM HEOBXOANMMO
3aMEHUTb WNaHIK.

- MexaHuyeckoe NoBpeXxapeHue
Mpv HaNMYMK NPU3HAKOB MEXaHMYeckoro
noBpexnaeHus HeobxoaMMo 3aMeHNTb
LNAHTW.

KW(C802681-03 12/25
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Kurulum

Bu Urlin yalnizca yetkili ve kalifiye bir tesisatg
tarafindan monte edilmelidir.

Yerel kurulum yonetmeliklerine ve Ulkeye 6zgu
standartlara uydugunuzdan her zaman emin olun.

isletim Verileri

ideal isletim basinci 3 bar
Maksimum isletim basinci 5 bar
Minimum isletim basinci 1 bar
Esit basing onerilir

ideal su sicakligi 60 °C
Maksimum su sicakhgi 70°C

Ortam kosullar

Musluklarin ve baglanti hortumlarinin yakininda
herhangi bir temizlik maddesi veya kimyasal
madde bulundurulmamalidir.

Buhar sizintilari musluk ve baglanti hortumlarina
zarar verebilir.

Yedek Parcalar
Yalnizca orijinal yedek parcalar kullaniimalidir.

Borulari Durulama
Muslugu takmadan énce borulari gecerli
standartlara gore duruladiginizdan emin olun.

Ju

Genel Temizlik Talimatlari

Musluk ylzeyi temizlemeden énce oda
sicakliginda olmalidir. Bu sicakhigin daha ytksek
olmasi halinde ylzey hasar gorebilir. Ayrica,
deterjan Ureticisinin temizleme talimatlarina
uyulmalidir.

- Bakim
Muslugu her gtin yumusak bir bezle silin.
Hicbir kosul altinda asindirici temizleyiciler
veya temizleme bezleri kullanmayin.

- Temizleme
Musluk Gzerinde kir veya kalsiyum birikintileri
Yizeyi yumusak bir deterjan veya sabunlu su
ile temizleyin. Temizleme islemi sonrasinda
tlm deterjan kalintilarini gidermek icin bolca
su ile derhal durulayin.
Yumusak bir bezle kurulayin.

Periyodik Kontroller

Guvenlik nedenlerinden 6turi baglanti ve dus
hortumlari periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Ornegin:

- Su sizdirmazhgi
Nemli veya damlayan hortumlar
degistirilmelidir.

- Korozyon
Pasli veya oksitlenmis ylzeylere sahip
hortumlar degistirilmelidir.

- Mekanik hasar
Mekanik hasara sahip olan hortumlar
degistirilmelidir.

20
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A115
12.498.051.* * *FL
12.498.641.* * *FL

ﬂ Q
| 71

7.538.943.%**
7.538.944 ***
7.638.735

2.537.710

2.538.364 527
2.635.215
7.638.943
72.538.315

0N GO UV A WN =

12Nm+1Nm

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black,
177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite
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A145
12.498.642.* **FL
12.498.052.* **FL

7.538.943.***

7.538.944 F**

2.638.735

2.537.710

7.538.364

2.635.215

7.638.943

¥ NSOV A WN =

2.538.315

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black,
177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite

24
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A185
12.498.093.* **FL

7.538.943.***
7.538.944 ***
2.638.735
2.537.710
7.538.364
2.635.215
7.638.943
7.538.315

NN VA WIN =

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black,
177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite
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A110
13.491.041.000FL
13.491.064.* **FL

7.538.941.***

7.538.298.%**

2.638.735

2.537.710

7.538.111.7**

2.636.264

2.634.729

7.638.943

W (O NGO Uul A WIN =

2.538.774

-
o

2.538.433

M18,5x1

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black,
177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite
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CH
21.492.450.***
21.492.460.** *

7.538.962.7**
7.538.115.7**
2.538.119
2.537.602
7.536.315
2.600.271
7.503.685.***
7.538.343.7** 1
7.635.874.7**

INT
21.492.480.** *

W 0 NGO WA WN =

7.538.115.7**
72.538.119
2.537.602
2.536.315
7.600.276
7.538.112.7**

7.538.962.**
5

N O ul | b WN =

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black,
177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite
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CH
20.492.410.*%**
20.492.430.%**

o)
Q) m2an O
&

10 —

(& A
o
2l 2D

2
1 [ 2.538.962.%** 525
2 | 2.538.208 *** 9 [ 2538751 1
3 | 2638735 10| 2.635.231
4 | 7537.602 11| 2.635.944 ***
5 | 2.536.892 12| 2.538.431 ***
6 | 2536.315 13| 2.600.276
7 | 2.538.907 *** 14| 2.635.874.%%*
8 | 2.639.565.700 15 | 2.502.853.%**
H-
20.492.440.* **
9
sy
1 [ 2.538.962.%**
2 | 2.538.298.%** 8 | 2.639.565.700 1
3 | 2.638.735 9 | 2538751
4 |7537.602 10| 2.635.231
5 | 2.536.892 11| 2.635.944 *%*
6 | 2536315 12| 2.600.276
7 | 2.538.907 *** 13| 2.538.112.%%*

*** Surface: 000 chrome, 175 brushed gold, 176 matt black,
177 brushed steel, 178 brushed copper, 179 brushed graphite
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