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KWC-No.

125528
chromeline, A 115, flexible connection hoses, with Push Open

* Miscelatore a leva
* Bocca fissa
- aeratore a snodo Neoperl® Caché®
* KWC cartuccia M 35 OP
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura

* Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
* Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
* Foratura ø35 mm
* Incluso nella fornitura:
- Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Dati tecnici

Portata 5 l/min (3 bar)

scarico con Push open

Raccordo tubi di collegamento flessibili

bocca Fissato

Operazione azionamento superiore

Codice colore chromeline

Tipo di installazione montaggio fisso

Tipo di rubinetto Hebelmischer

Dimensioni in altezza 146

Classe di rumorosità I

Proiezione A A110

Dimensioni uscita acqua 91

Materiale Ottone

Pezzi di ricambio



KWC MANA

Lever mixer - Bidet

Modell-Linie: MANA | 13.551.041.000FL

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

KWC Group AG | kwc-info.it@kwc.com | www.kwc.com 18.04.2025

Cartuccia M 35 OP

538331
Z.537.710

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, TJ,
18 mm, verde

634729
Z.634.729


