KWC

KWC GASTROE
Mitigeur & levier - grande cuisine

Modell-Linie: GASTRO E | 24.561.044.700FL
Robinetteries | Robinets @ monocommande
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KW C-No.
NEW
125565
acierinoxydable, A 300, tuyaux de raccordement flexibles
* Mitigeur & levier - réglage de débit et de température continu
* Bec orientable 360° - limitation de température
- avec presse-étoupe resserrable * Raccordements flexibles ¥2" avec transition vers 3/4
- embout brise-jet * Fixation par tige filetée 1 %"
* OptimalSpace - unespace de lavage ou de travail généreux Percage utile 942 mm
* KWC cartouche XL 46 - haute performance * A commander séparément:
- avec technique & disques céramique - Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70
Données techniques
Débit 32.4 l/min (3 bar)
Raccord tuyaux de raccordement flexibles I
goulot orientable B
Commande commande latérale

Code couleur

acierinoxydable

Type d'installation

montage vertical

Type de robinet

Hebelmischer

Dimension de la hauteur 350
Groupe de bruit pour la robinetterie Il
Projection A A300
Dimension de la sortie d'eau 257

Matiere

Acierinoxydable
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