KWC

KWC AVA E

Hebelmischer - Bidet

Modell-Linie: AVA E | 13.458.041.700FL
Armaturen | Rohbausets fir Armaturen
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edelstahl, A 115, flexible Anschlussschl@uche, mit Ablaufgarnitur

*Hebelmischer
* Aus Edelstahl

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
* Flexible Anschlussschléuche 3/8"

* EcoProtect - Wasserspareinrichtung * QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit

* Auslauf fest
- Kugelgelenk-Perlator
* KWC Steuerpatrone S 25

Feststellschrauben
*Tischbohrung @35 mm
* Lieferumfang:

- mit Keramikscheibentechnik - KWC Ablaufventil 2.538.5681.000

Technische Daten

Auslaufmenge

4.1 l/min (3 bar)

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

Anschluss Flexible Anschlussschlduche
Auslauf fest

Bedienung topbedient

Farbcode Edelstahl

Installationsart Standmontage

Armaturtyp Hebelmischer
Mass Héhe 175
Armaturengerduschgruppe |

Ausladung A A 115
Energie Etikette A
Mass-Wasseraustritt 107

Material

rostfreier Stahl

teamNumber

725658.52

sanitasTroeschNumber

6113431.523
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KWC

KWC AVA E
Hebelmischer - Bidet

Modell-Linie: AVA E | 13.458.041.700FL
Armaturen | Rohbausets fir Armaturen

Steuerpatrone S 25 Service Schliissel Neoperl © Caché ©, Ablaufventil
TJ, 18 mm, griin

538711 3600004125

7.536.032 634729 7.538.581.177
7.634.729
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