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KWC-No.

125696
acciaio inox, A 295, tubi di collegamento flessibili

* Miscelatore a leva
* Molla di sospensione in acciaio inossidabile
* TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
* Con sicurezza antiriflusso e flusso trasversale
* Bocca orientabile
- Neoperl® Caché® laminar
* Doccia lavastoviglie
- doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
- SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia

- PowerClean - getto a richiesta
- 2 tipi di getto
* OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
* KWC cartuccia M 35 S
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
* Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
*QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di
arresto
* Foratura ø35 mm

Dati tecnici

Portata 14.4 l/min (3 bar)

Portata getto normale 4 l/min (3bar)

Doccia: Portata 8 l/min (3 bar)

Raccordo tubi di collegamento flessibili

Bocca orientabile

Operazione azionamento laterale

Doccia in cucina Doccia lavastoviglie

Codice colore acciaio inox

Tipo di installazione montaggio fisso

Tipo di rubinetto Hebelmischer

Dimensioni in altezza 820

Classe di rumorosità II

Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Proiezione A A295

Etichetta energetica C

Dimensioni uscita acqua 190/290

Materiale Acciaio inox

teamNumber 727406.52

sanitasTroeschNumber 6111 162.617

Pezzi di ricambio
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Cartuccia M 35 S

538329
Z.537.584

Chiave servizio Neoperl © Caché ©,
STD, 24 mm, grigio

635231
Z.635.231


