
KWC-No. Farbcode Unterputz

124634
chromeline

chromeline FM-Set

124636
chromeline, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717

chromeline FM-Set, mit SI DIN EN 1717

3600013570
brushed gold

brushed gold FM-Set

3600013576
brushed gold, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717

brushed gold FM-Set, mit SI DIN EN 1717

125027
matt black

matt black FM-Set

125028
matt black, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717

matt black FM-Set, mit SI DIN EN 1717

125054
brushed steel

brushed steel FM-Set

125055
brushed steel, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717

brushed steel FM-Set, mit SI DIN EN 1717

3600013571
brushed copper

brushed copper FM-Set

3600013565
brushed copper, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717

brushed copper FM-Set, mit SI DIN EN 1717

3600013572
brushed graphite

brushed graphite FM-Set

3600013579
brushed graphite, met veiligheidsvoorziening DIN EN 1717

brushed graphite FM-Set, mit SI DIN EN 1717

* Afbouwdeel met decorset met functie-eenheid
* Uitloop boven en beneden
* Draaigreep voor omstelling
* KWC patroon M 35 H
- met keramische-schijventechniek
- debiet en temperatuur traploos instelbaar
* Levering:

- Mengkraaneenheid, hendel, kap, huls, afdekplaat, rozetdrager,
omstelling
- Schroefloze bevestiging van de afdekplaat
* Apart bestellen:
- Inbouweenheid KWC BLUEBOX®
½", zonder afsluiting, 39.999.900.931
¾" (½"), met afsluiting, 39.999.910.931

Technical Data

Durchflussmenge 19 l/min (3 bar)

Bedienung frontbedient

Farbcode brushed gold

Installationsart Wandmontage

Artikeltyp Hebelmischer

Armaturengeräuschgruppe I

KWC BEVO

Afbouwdeel - eengreepsmengkraan - bad

Modell-Linie: BEVO | 20.424.510.175
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Unterputz FM-Set, mit SI DIN EN 1717

Energieetikette (CH) C

Material Messing

Durchmesser 170 mm
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